processes



MAIN ADVANTAGES

NO MECHANICAL SEAL

Without mechanical seal

Hydrodynamic sealing

Sans garniture mécanique s
Etanchéité fluidique

Sin cierre mecdnico
Estanqueidad fluidica

Removable shaft sleeve, independent
from impeller.

Chemise d‘arbre démontable et

indépendante de la turbine. v

Funda eje desmontable e independiente
del rodete.

Transmission of the mechanical torque

to the impeller by key and a great
surface steel core.

Transmission du couple moteur a la '
turbine par clavette et noyau d’acier
a grande surface.

Transmisién del par mecanico al rodete g
por chaveta y nicleo de acero de gran :
superficie.

DIN EN ISO 9001
Certificado: 09 100 88226
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TECRIUM®




DIMENSIONS (mm)

TECNIUM
z
- 4
VERSION 1 VERSION 2
£
= Suction view
Ve par I'aspiration
Vista por la aspiracién
a i h1 h2 w N K iR H P ;
3.12 62 541 140 | 140 | 270 | 190 | 172 90 50 32 32
3.16 | 80 541 140 | 160 | 270 | 190 | 172 90 50 32 32
4.12 80 541 140 | 140 | 270 | 190 | 172 90 65 40 32
_ [4a6 [ 80 160
2 [4.20 180 i
512 765 | 200 | 160 | 390 | 250 | 260 | 100 50
516 | 199 180
1 5.20 200
| - 8 | 50
6 6.16 892 | 250 200 500 | 330 | 262 | 100 50
6.20 | 100 225 el e
6.25 | 125 |[1000 | 300 | 250 | 560 | 400 | 310 | 120 100 65 65
8.20 .| 250
8 8.5 125 {1000 | 300 315 560 | 400 | 310 | 160 125 80 80
8.40 | 125 355 725 80 80
10.25 280 125
10 o3t 14g | 1125 E 350 | 250 | .4 | 700 | 630 it
12.25 355 150 125
12.31 | 140 | 1180 355 400 | 250 | 770 | 700 | 630 | 150 | 125 | 150
2 12 12.40 | 140 | 1250 400 400 | 250 | 790 | 800 | 720 | 150 | 125 | 125
15.25 | 160 | 1180 375 400 | 250 | 790 | 700 | 630 | 200 | 150 | 150
14 15.31 | 160 | 1250 400 400 | 250 | 810 | 800 | 720 | 200 | 150 | 150
15 |15.40 | 160 | 1390 450 400 | 250 | 790 | 800 720 | 200 150 | 150
20 [20.40 | 200 1390 470 400 | 250 | 730 | 800 | 720 | 200 | 250 | 150
25 25.40 | 240 1390 600 400 | 250 | 870 | 800 | 720 | 300 | 250 | 150
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Deflector Lip seal
Déflecteur Joint & lévres Tresse

Deflector Retén Empacuetadura












